
Jader Lugon Junior

      Eng. Mecânico (UFF, 1985)
      Eng. de Segurança do Trabalho (UFF, 2010)
      Mestrado em Modelagem Computacional (UERJ, 2000)
      Doutorado em Modelagem Computacional (UERJ, 2005)



Desenvolvimento de soluções 
para monitoramento ambiental

Atualmente com 3 Projetos em 
andamento com 5 bolsistas do 
CNPq

PROJETOS E RECURSOS





Graduação
-Luiz Gustavo e Renata (2014)
-Haydda (2015)

ORIENTAÇÕES

Objetivo
Desenvolvimento de 

embarcação 
autônoma para 
monitoramento 

ambiental. 
Projeto com apoio financeiro do CNPq - 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico



Teste do 
protótipo 
com sucesso 
em ambiente 
relevante.

RESULTADOS

Trabalho de campo na Lagoa de Jurubatiba



ORIENTAÇÕESMestrado
-Helga (2014/2016)

Objetivo
Desenvolver 

tecnologias para  
levantamento 

batimétrico em 
corpos hídricos

ANA (2009)



Trabalho de campo para levantamento batimétricoe

RESULTADOS



Mestrado
Letícia (2013/2015)
Wilker (2014/2016)
Pedro (2014/2016)

ORIENTAÇÕES

Perterson et al (2012)

Objetivo
Estudo e Simulação de 
descarte de resíduos e 

acidentes durante 
processos de perfuração, 
cimentação e exploração 

de Petróleo. 



Estudo do Blowout de um poço de Petróleo

RESULTADOS



Objetivo
Simulação de 

cenários de interesse 
para o controle das 
cheias no município 

de Macaé

Mestrado
Vilas Boas (2014/2016)
Luiza Paula (2015/2017)

ORIENTAÇÕES



METODOLOGIA
- A Bacia Hidrográfica 
Macaé e das Ostras 
(RH-VIII) localiza-se 
na faixa costeira 
central-norte do 
Estado do Rio de 
Janeiro e possui uma 
área de 1.978 km2 
(PLANO 
MACAÈ/OSTRAS, 
2016).

Área de estudo: Bacia 
Hidrográfica do Rio Macaé



CICLO HIDROLÓGICO

Sentelhas, P.C. e Angelocci, L.R. (2009)



METODOLOGIA

O MOHID é um sistema de modelagem numérica tridimensional desenvolvido pela 
MARETEC (Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa)



Detalhe da localização da área de interesse na 
interface GIS do MOHID Studio, evidenciando o 
exutório da bacia, indicando em círculo vermelho.

Localização da Área de Interesse
A localização da bacia hidrográfica foi realizada através do Bing Aerial, 
mapa importado diretamente pela interface do MOHID Studio

METODOLOGIA



METODOLOGIA

A criação de um MDT na interface MOHID Studio requer:



METODOLOGIA

Construção do grid horizontal



METODOLOGIA
Baixar dados topográficos



METODOLOGIA

Delineamento da rede de drenagem e delimitação da bacia hidrográfica do rio Macaé, 
obtida pelo MOHID Land



METODOLOGIA
Construção das seções transversais da rede de drenagem



METODOLOGIA
Tipos de solo



METODOLOGIA
Duplo Anel

Simples

Infiltração e Percolação



METODOLOGIA

Teixeira, M. G. P. J. L (2013), Determinação das propriedades 
hidráulicas dos solos residuais do Rio de Janeiro, Dissertação 
de Mestrado DEC/PUC



METODOLOGIA
Uso do solo: vegetação



METODOLOGIA

Module 
Vegetation

Evapotranspiração e Cobertura Vegetal



METODOLOGIA



METODOLOGIA

Uso do Solo e Coef. de Manning







Vazão no estuário

RESULTADOS



Velocidade e nível no estuário

RESULTADOS



RESULTADOS

Parceria com a IPRJ UERJ, Nova Friburgo

Medição de velocidade com FlowTracker



Qualidade  e 
Quantidade de 
água para 
consumo

Outras Aplicações importantes



Obrigado pela atenção!

E-mail para contato: jlugonjr@gmail.com

Engenheiro Jader Lugon Junior, D.Sc.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

